


2



Seite

TECNOLOGÍA DE MICROINVERSORES DE ENPHASE





5

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

° °

▪



6



7



8



9

•

•

•

•

•

•

•

•

•



10





12



13



14

∅



15





17

Q1

1PH+N

Q2

1PH+N

Qn

1PH+N

Cable de CA 3 hilos  

(L1, N, PE)

Tamaño mínimo recomendado 

del conductor 6 mm
2
, ver nota 4 

~ ~ ~ ~~ ~~ ~~

Cable de CA 2x 2,5mm² (L1, N)

IQ Relay  

1PH

~

JB

IMFV

1PH+N

20A

IMGAT

1PH+N

6A

Interruptor principal

1PH+N

ID -Consumo

1PH+N

Ver nota 7

IG -Consumo

1PH+N

IG -Producción

1PH+N

40 A

ID -Producción

1PH+N

40A, 30mA 

Ver nota 7

Medición de 
producción
CT instalado 

en la fase

Máximo 8 microinversores por 

sección de IQ Cable

IQ Cable monofásico 2x 2,5 mm
2
 

(L1, N)

Puesta a tierra 

de la estructura 

fotovoltaica 

cuando sea 

necesario

Ver nota 6

Microinversores máximos por circuito de 

20 A: 

11x IQ8MC o 10x IQ8AC o 9x IQ8HC  

(Máximo 16 A por fase)

Contador público

Ver nota 9kWh

Red eléctrica pública

(Conexión a la red)

IQ Gateway 
Metered

Puerta de enlace 
de comunicación

Cargas

Conexión a Internet:

- Cable LAN Ethernet

- Wi-Fi
- Módem celular de conexión 
móvil

DPS

1PH+N

Nota 8

IQ Relay  

1PH

IQ Battery 3T

Comms-Kit:

Permite la comunicación 

entre el IQ Gateway 

Metered y las IQ Batteries. 

@2.4GHz

IMBAT

1PH+N

10A

Hasta 21 x IQ Battery 3T por IQ 
Gateway

Medición de consumo
CT instalado en la fase

Configuración NET /  Carga con 
producción solar 
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Conexión a Internet:

- Cable LAN Ethernet

- Wi-Fi
- Módem celular de conexión 
móvil

Q1

1PH+N

Q2

1PH+N

Qn

1PH+N

Medida de consumo
Un CT instalado en cada fase

Configuración NET /  Carga con 
producción solar 

Medida de 
producción

Un CT instalado 
en cada fase

Cable de CA 5 hilos 

(L1, L2, L3, N, PE)

Tamaño mínimo recomendado 

del conductor 6 mm
2
, ver nota 4  

Cable de CA 4x 2.5mm² (L1, L2, L3, N)

IQ Relay 

3PH

IMFV

3PH+N

20A

IMGAT

3PH+N

6A

Contador público

Ver nota 9kWh

Interruptor principal

3PH+N

Cargas

ID -Consumo

3PH+N

Ver  nota 7

IG -Consumo

3PH+N

IQ Cable multifásico 4x 2,5 mm
2
 

(L1, L2, L3, N)

IG -Producción

3PH+N

40 A

ID -Producción

3PH+N

40A, 30mA 

Ver nota 7

~ ~ ~~~ ~~ ~

JB

L1-N L2-N L3-N
L1-N L2-N L3-NL3-N L1-N

Microinversores máximos por circuito de 

20 A: 

33x IQ8MC o 30x IQ8AC o 27x IQ8HC 

(Máximo 16 A por fase)

Máximo 18 microinversores por 

sección de IQ Cable

Puesta a tierra de la 

estructura fotovoltaica 

cuando sea necesario

Ver nota 6

Red eléctrica pública

(Conexión a la red)

IQ Gateway 
Metered

Puerta de enlace 
de comunicación

DPS

3PH+N

Nota 8

Comms-Kit:

Permite la comunicación 

entre el IQ Gateway 

Metered y las IQ Batteries. 

@2.4GHz

IQ Relay  

3PH

IQ 
Battery 

3T

IMBAT

3PH+N

10A

IQ 
Battery 

3T

IQ 
Battery 

3T



19

~

Q1

1PH+N

Q2

1PH+N

Qn

1PH+N

Cable de CA 3 hilos  

(L1, N, PE)

Ver nota 4 

Cable de CA 2x 2,5mm² (L1, N)

IMFV

1PH+N

xxA

IMGAT

1PH+N

6A

Interruptor principal

1PH+N

ID -Consumo

1PH+N

Ver nota 6

IG -Consumo

1PH+N

IG -Producción

1PH+N

xxA

ID -Producción

1PH+N

xxA, 30mA 

Ver  nota 6

Medición de 
producción
CT instalado 

en la fase

Cable fotovoltaico de corriente 

continua

Puesta a tierra 

de la estructura 

fotovoltaica 

cuando sea 

necesario

Ver nota 5

Contador público

Ver nota 8kWh

Red eléctrica pública

(Conexión a la red)

IQ Gateway 
Metered

Puerta de enlace 
de comunicación

Cargas

Conexión a Internet:

- Cable LAN Ethernet

- Wi-Fi
- Módem celular de conexión 
móvil

DPS

1PH+N

Nota 7

IQ Relay  

1PH

IQ Battery 3T

Comms-Kit:

Permite la comunicación 

entre el IQ Gateway 

Metered y las IQ Batteries. 

@2.4GHz

IMBAT

1PH+N

16A

Inversor string 

monofásico

Medición de consumo
CT instalado en la fase

Configuración NET /  Carga con 
producción solar 
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PV / STORAGE

GRID

Q-RELAY-
3P-INT

TEST

V1 V2 V3

Hz

IQ Battery 3TIQ Battery 3T

NN

PV / STORAGE

GRID

Q-RELAY-
3P-INT

TEST

V1 V2 V3

Hz

N

•

•

•

•

•
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Q-RELAY
PRUEBA

V1

Hz

N

N

N

N x3
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x9
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•

https://www.amazon.es/Extender-Telescope-Microscope-Keyboard-synchronously/dp/B01EV33R8S
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8

7
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1

6

9
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✓
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7

9

✓

5

L1/N L2/N L3/N L1/N L2/N L3/N

JB

1
3

2

4

8

6
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•

•

•

•

•

•

✓
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5

3

24 1
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Calculadora de material de Enphase
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mailto:iqbattery_es@enphaseenergy.com
https://university.enphase.com/
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mailto:iqbattery_es@enphaseenergy.com
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¿Cómo se verá el sistema en Enlighten y Enphase App?
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Q1

1PH+N

Q2

1PH+N

Qn

1PH+N

Cable de CA 3 hilos  

(L1, N, PE)

Tamaño mínimo recomendado 

del conductor 6 mm
2
, ver nota 4 

~ ~ ~ ~~ ~~ ~~

Cable de CA 2x 2,5mm² (L1, N)

IQ Relay  

1PH

~

JB

IMFV

1PH+N

20A

IMGAT

1PH+N

6A

Interruptor principal

1PH+N

ID -Consumo

1PH+N

Ver nota 7

IG -Consumo

1PH+N

IG -Producción

1PH+N

40 A

ID -Producción

1PH+N

40A, 30mA 

Ver nota 7

Medición de 
producción
CT instalado 

en la fase

Máximo 8 microinversores por 

sección de IQ Cable

IQ Cable monofásico 2x 2,5 mm
2
 

(L1, N)

Puesta a tierra 

de la estructura 

fotovoltaica 

cuando sea 

necesario

Ver nota 6

Microinversores máximos por circuito de 

20 A: 

11x IQ8MC o 10x IQ8AC o 9x IQ8HC  

(Máximo 16 A por fase)

Contador público

Ver nota 9kWh

Red eléctrica pública

(Conexión a la red)

IQ Gateway 
Metered

Puerta de enlace 
de comunicación

Cargas

Conexión a Internet:

- Cable LAN Ethernet

- Wi-Fi
- Módem celular de conexión 
móvil

DPS

1PH+N

Nota 8

IQ Relay  

1PH

IQ Battery 3T

Comms-Kit:

Permite la comunicación 

entre el IQ Gateway 

Metered y las IQ Batteries. 

@2.4GHz

IMBAT

1PH+N

10A
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•

•

•

•

Medida de 
producción

Un CT instalado 
en cada fase

Conexión a Internet:

- Cable LAN Ethernet

- Wi-Fi
- Módem celular de conexión 
móvil

Q1

1PH+N

Q2

1PH+N

Qn

1PH+N

Medida de consumo
Un CT instalado en cada fase

Configuración NET /  Carga con 
producción solar 

Cable de CA 5 hilos 

(L1, L2, L3, N, PE)

Tamaño mínimo recomendado 

del conductor 6 mm
2
, ver nota 4  

Cable de CA 4x 2.5mm² (L1, L2, L3, N)

IQ Relay 

3PH

IMFV

3PH+N

20A

IMGAT

3PH+N

6A

Contador público

Ver nota 9kWh

Interruptor principal

3PH+N

Cargas

ID -Consumo

3PH+N

Ver  nota 7

IG -Consumo

3PH+N

IQ Cable multifásico 4x 2,5 mm
2
 

(L1, L2, L3, N)

IG -Producción

3PH+N

40 A

ID -Producción

3PH+N

40A, 30mA 

Ver nota 7

~ ~ ~~~ ~~ ~

JB

L1-N L2-N L3-N
L1-N L2-N L3-NL3-N L1-N

Microinversores máximos por circuito de 

20 A: 

33x IQ8MC o 30x IQ8AC o 27x IQ8HC 

(Máximo 16 A por fase)

Máximo 18 microinversores por 

sección de IQ Cable

Puesta a tierra de la 

estructura fotovoltaica 

cuando sea necesario

Ver nota 6

Red eléctrica pública

(Conexión a la red)

IQ Gateway 
Metered

Puerta de enlace 
de comunicación

DPS

3PH+N

Nota 8

Comms-Kit:

Permite la comunicación 

entre el IQ Gateway 

Metered y las IQ Batteries. 

@2.4GHz

IQ Relay  

1PH

IQ Battery 3T

IMBAT

1PH+N

10A
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